Типы поверхностей противоскользящей керамической напольной плитки STROEHER
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Ровная поверхность плитки
(R 10/A)
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Зернистая поверхность плитки
(R 11/В)
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Поверхность плитки с фактурными выступами “звездочки”

(R 12-V4/В)
	[image: image4.jpg]



Поверхность плитки с 
Фактурными выступами “кнопки”

(R 13-V10/В)
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Поверхность плитки с вафельным профилем

(R 12-V8/С)


Антискользящие напольные покрытия в рабочих помещениях и зонах с опасностью скольжения
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Коэффициент сопротивления

скольжению для напр. лестниц, врачебных кабинетов, приемных покоев клиник, столовых, входных зон
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Коэффициент сопротивления

скольжению для напр. общественных туалетов, залов кафе и ресторанов


	[image: image8.jpg]



Коэффициент сопротивления

скольжению для напр. автосервисов,

лабораторных помещений, цехов разлива напитков
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Коэффициент сопротивления

скольжению для напр. Помещений с отрицательной температурой, зданий пожарной охраны, установок переработки сточных вод
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Коэффициент сопротивления

скольжению для напр. скотобойни и

мясообрабатывающих цехов (V10), цехов переработки овощей (V6)




Антискользящие напольные покрытия в рабочих помещениях и зонах с опасностью скольжения
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Например, раздевалки
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Например, душевые, зоны вокруг бассейна, детские неглубокие бассейны, лестницы и переходы, не ведущие в воду
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Например, лестницы и переходы, ведущие в воду, наклонные поверхности бассейна


