










ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Системы поверхностного водоотвода

R

6

Подбор водоотводного канала

стр. 4 
A , B, C, D, E, F.
Выбор класса нагрузки
зависит от того, где канал
будет установлен.

1. Главное понять,
что это просто!

2. Выбор класса
нагрузки.

3. Определяем типоразмер
канала по площади участка
водосбора. 

стр. 55, 56
по графику
или упрощенному
расчету

4. Не забыть про фикса-
торы решетки и заглушки.

Решетки к стандартным
каналам крепятся фикса-
торами 2шт на 1 канал.
Заглушка в начале и в
конце линии каналов.

5. Вот и всё !

стр. 6 
на этой странице

Посетите наш сайт
www.aquastok.ru
Звоните нам !
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DN200 H280

Типоразмер АртикулКласс
нагрузки

A, B, C

Длина,
мм

Ширина,
мм

Вес,
кг

Высота,
мм

1000 260 280 5.0 12028

Сечение,
см.кв

440

Канал пластиковый DN200 H280 арт. 12028

Краткое описание

Применяется для пешеходных и проезжих зон с
повышенной площадью водосбора. Спорт-площад-
ки, территории с удаленной точкой сброса воды.

Особенность - Большая высота, больше чем у
российских аналогов. Боковые отводы.
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Пескоуловитель пластиковый DN200 арт. 12060

DN200 

Типоразмер АртикулКласс
нагрузки

A, B, C

Длина,
мм

Ширина,
мм

Вес,
кг

Высота,
мм

500 260 620 3,8 12060

Краткое описание

Применяется для частных домовладений,
пешеходных и проезжих зон.
Используется как сервисный элемент в котором
осаждается мусор и песок, что предотвращает его
попадание в канализацию. Комплектуется корзи-
ной для сбора мусора.

Особенность - Возможность подключения типораз-
меров каналов DN200 других производителей.
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DN200 E600

Типоразмер АртикулКласс
нагрузки

A,B,C,D,Е

Длина,
мм

Ширина,
мм

Вес,
кг

Высота,
мм

1000 264 297 27 1201

Сечение,
см.кв

440

Канал усиленный в сборе DN200 Е600 арт. 1201

Краткое описание

Применяемость: промзоны высокой интенсивности,
порты, склады, транспортные терминалы.

В комплекте: 2 решетки из чугуна ВЧ 50, канал
усиленный планками, 8 винтов.
 
Особенность - Декоративное исполнение решетки.

Пескоуловитель усиленный DN200 E600 арт. 12062

DN200Е600 

Типоразмер АртикулКласс
нагрузки

A,B,C,D,E

Длина,
мм

Ширина,
мм

Вес,
кг

Высота,
мм

500 264 640 14 12062

Краткое описание

Применяемость: промзоны высокой интенсивности,
порты, склады, транспортные терминалы.

В комплекте: 1 решетка из чугуна ВЧ 50, песко-
уловитель усиленный планками, 4 винта.
 
Особенность - Декоративное исполнение решетки.
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Каналы каскадные в сборе DN300 PARK

Краткое описание

Применяемость: пешеходнын зоны, проезды
легкового транспорта низкой интенсивности.
В ассортименте шесть типоразмеров для созда-
ния уклона методом каскада.
Перепад по дну канала в каскаде 250 мм.
Решетка листовая штампованная оцинкованная.
 
Особенность - В номенклатуре пластиковых кас-
кадных каналов не имеет российских аналогов.
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Типоразмеры каналов в сборе DN300 PARK

Типоразмер Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Артикул

DN300 Н500 Park

Park 1000 410

500 17.5 1326P

DN300 Н450 Park

Park 1000 410

450 17 1325P

DN300 Н400 Park

Park 1000 410

400 16.5 1324P

DN300 Н350 Park

Park 1000 410

350 16 1323P

DN300 Н300 Park

Park 1000 410

300 15.5 1322P

DN300 Н250 Park

Park 1000 410

250 15 1321P

Комплектация

В состав сброчной единицы канал усиленный DN300 PARK  входит:
- канал пластиковый, 
- одна решетка штампованная стальная оцинкованная,
- крепежные винты 4 штуки.

Конструктивные особенности

Имеет три типоразмера патрубков на дне 260/200/160мм, для подключения к канализационным трубам.
Может комплектоваться глухой заглушкой с наметками под отверстия для подключения канализационной
трубы 260/200мм.

арт. 1326P арт. 1325P арт. 1324P арт. 1323P арт. 1322P арт. 1321P

Дополнительные принадлежности к каналам DN300

Заглушка DN300
арт. 9255

200

260
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Каналы усиленные каскадные в сборе DN300 Е600/F900*

Краткое описание

Применяемость: промзоны, дороги, проезды,
высокой интенсивности, аэропорты.
В ассортименте шесть типоразмеров для созда-
ния уклона методом каскада.
Повышенная водопоглощающая способность
решетки.
Перепад по дну канала в каскаде 250 мм.
 
Особенность - В номенклатуре пластиковых кас-
кадных каналов не имеет российских аналогов.
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*- можно заказать исполнение каналов с решетками класса нагрузки F900
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Типоразмеры каналов усиленных в сборе DN300 Е600

Типоразмер Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Артикул

DN300 Н535 Е600

Е 1000 415

535 71 1316Е

DN300 Н485 Е600

Е 1000 415

485 70,5 1315Е

DN300 Н435 Е600

Е 1000 415

435 70 1314Е

DN300 Н385 Е600

Е 1000 415

385 69 1313Е

DN300 Н335 Е600

Е 1000 415

335 68,4 1312Е

DN300 Н285 Е600

Е 1000 415

285 67,7 1311Е

Комплектация

В состав сброчной единицы канал усиленный DN300 Е600  входит:
- канал пластиковый, усиленный стальными оцинкованными планками,
- две решетки из высокопрочного чугуна,
- крепежные винты 8 штук.

Конструктивные особенности

Имеет три типоразмера патрубков на дне 260/200/160мм, для подключения к канализационным трубам.
При необходимости бастрого снятия решетки может комплектоваться фиксатором решетки. В таком случае решетка
крепится одним винтом. Может комплектоваться глухой заглушкой с наметками под отверстия для подключения
канализационной трубы 260/200мм.

арт. 1316Е арт. 1315Е арт. 1314Е арт. 1313Е арт. 1312Е арт. 1311Е

Дополнительные принадлежности к каналам DN300

Фиксатор решетки DN300
арт. 9130

Заглушка DN300
арт. 9255

200

260
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750х200

Типоразмер АртикулКласс
нагрузки

C250

Длина,
мм

Ширина
B, мм

Вес,
кг

Глубина
посадки P ,мм

750 200 27 13,7 32073C

Толщина по
ребру R,мм

27

750х500 D400 750 500 27 44 35073D55

750х400 D400 750 400 27 34,6 34073D55

750х250 C250 750 250 27 19,5 32573C40

750х350 C250 750 350 27 27,3 33573C55

750х300 C250 750 300 30 24,7 33073C30

Чугунные ливневые решетки длиной 750мм

Краткое описание

Применение для С250:
- обочины дорог, стоянки автомобилей,
гаражи, предприятия автосервиса, АЗС.
- для D400: промышленные и складские
территории, автодороги, транспортные
терминалы
ПРИМЕЧАНИЕ: Решетки устанавливаются
таким образом, чтобы стороны длиной 750
мм всегда находились на опоре!

арт.32073С арт.32573С арт.33073С

арт.33573С арт.34073D арт.35073D

750
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Гидравлические характеристики каналов

Уклон поверхности или уклон по дну канала образованный каскадным методом 
   

Типоразмер 
канала/       
/уклон 0,001 0,002 0,003 0,005 0,008 0,01 0,02 0,03 0,05 

AQUA-TOP 92 131 160 206 261 292 413 506 653 

DN100 H70 77 109 134 173 219 245 346 424 547 

DN100 H120 224 317 389 502 635 710 1003 1229 1587 

DN100 H180 357 505 618 618 1009 1128 1596 1955 2523 

DN150 H185 705 997 1221 1576 1994 2229 3153 3862 4985 

DN200 H280 1722 2435 2982 3850 4870 5445 7701 9431 12176 

DN200 H397 2666 3770 4617 5961 7540 8430 11922 14601 18850 

DN300 H285 2395 3387 4148 5355 6774 7573 10710 13117 16934 

DN300 H535 6968 9854 12068 15580 19708 22034 31160 38164 49269 

 

Уклон поверхности или уклон по дну канала образованный каскадным методом 
   

Типоразмер 
канала/       
/уклон 0,001 0,002 0,003 0,005 0,008 0,01 0,02 0,03 0,05 

AQUA-TOP 0,92 1,60 2,06 2,61 2,92 4,13 5,06 6,53  

DN100 H70 0,77 1,34 1,73 2,19 2,45 3,46 4,24 5,47  

DN100 H120 2,24 3,89 5,02 6,35 7,10 10,03 12,29 15,87  

DN100 H180 3,57 5,05 6,18 10,09 11,28 15,96 19,55 25,23  

DN150 H185 7,05 12,21 15,76 19,94 22,29 31,53 38,62 49,85  

DN200 H280 17,22 29,82 38,50 48,70 54,45 77,01 94,31 121,76  

DN200 H397 26,66 46,17 59,61 75,40 84,30 119,22 146,01 188,50  

DN300 H285 23,95 41,48 53,55 67,74 75,73 107,10 131,17 169,34  

DN300 H535 69,68 120,68 155,80 197,08 220,34 311,60 381,64 492,69  

 

Таблица – Площадь водосбора м.кв. водоотводных каналов в зависимости
от уклона . q20 принят 100 л/с с га.

Таблица – Расход воды Q л/с (пропускная способность) водоотводных 
каналов в зависимости от уклона

Таблица – Расход воды Q л/с (пропускная способность) водоотводных каналов
каскадной серии DN 200 в зависимости от уклона

Таблица – Расход воды Q л/с (пропускная способность) водоотводных каналов
каскадной серии DN 300 в зависимости от уклона

Уклон поверхности или уклон по дну канала образованный каскадным методом 
   

Типоразмер 
канала/       
/уклон 0,001 0,002 0,003 0,005 0,008 0,01 0,02 0,03 0,05 

DN200 H297 17,22 24,35 29,82 38,50 48,70 54,45 77,01 94,31 121,76 

DN200 H322 19,57 27,68 33,90 43,76 55,36 61,89 87,53 107,20 138,39 

DN200 H347 21,94 31,03 38,00 49,06 62,06 69,38 98,12 120,17 155,14 

DN200 H372 24,32 34,40 42,13 54,38 68,79 76,91 108,77 133,21 171,98 

DN200 H397 26,71 37,78 46,27 59,73 75,55 84,47 119,46 146,31 188,88 

Уклон поверхности или уклон по дну канала образованный каскадным методом 
   

Типоразмер 
канала/       
/уклон 0,001 0,002 0,003 0,005 0,008 0,01 0,02 0,03 0,05 

DN300 H285 23,95 33,87 41,48 41,48 67,74 75,73 107,10 131,17 169,34 

DN300 H335 32,77 46,35 56,77 73,29 92,70 103,64 146,57 179,51 231,75 

DN300 H385 41,82 59,15 72,44 93,52 118,29 132,26 187,04 229,08 295,74 

DN300 H435 51,02 72,15 88,37 114,08 144,30 161,33 228,16 279,44 360,75 

DN300 H485 60,31 85,29 104,46 134,86 170,59 190,72 269,72 330,34 426,47 

DN300 H535 69,68 98,54 120,68 155,80 197,08 220,34 311,60 381,64 492,69 

98,54

1,31

1,09

3,17

5,05

9,97

24,35

37,70

33,87
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Типовые схемы компоновки
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Типовые схемы компоновки каналов

















ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Системы поверхностного водоотвода

R

74

84
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90

36,500
36,500
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39
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2

2

2

2

2

2
2

1

1

1      Канал пластиковый с штампованной
     оцинкованной решеткой и пластиковым
     фиксатором решетки

Может применяться пластиковый канал DN100 H120 арт.11012 
       DN100 H180 арт.11018
       DN150 H185 арт.11518
       DN200 H280 арт.12028

Решетка штампованная оцинкованная DN100   арт. 31041А
       DN150   арт. 31541А
       DN200   арт. 32041А

Фиксатор решетки пластиковый  DN100   арт. 91102
Фиксатор решетки пластиковый  DN150   арт. 91152
Фиксатор решетки стандартный  DN200   арт. 91201

     Пескоуловитель пластиковый с штампованной
     оцинкованной решеткой и пластиковым
     фиксатором решетки
     
       DN100 арт. 11042
       DN150 арт. 11542
       DN200 арт. 12060

2

               
            
        

М

          
        
         
    
         
         
         

Организация водоотвода на стадионе по DIN 18 035

Краткое описание
   

Для организации водоотвода с беговых дорожек
стадионов применяется система каналов DN 100/
/150/200. Сброс воды в канализацию организу-
ется через пескоуловители.
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